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NR LBZ — 131/05 2
>
Potwierdza sie, ze:
Huta Bankowa Sp. z o0.0.
Dziat Kontroli Jakosci i Laboratorium

& _— - - &2
41-300 Dgbrowa Goérnicza ul. Sobieskiego 24
spelniajac kryteria dotyczace wymagan technicznych okreslonych w p. 5 normy
<> PN-EN ISO/IEC 17025:2005 wpisane zostalo na liste podwykonawcéw uznanych UDT
&> w zakresie wykonywania badan laboratoryjnych okreslonych w art. 9 ust. 2 p. 5 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pézn. zm.)
Zakres metod badawczych okreslony jest w zalaczniku do niniejszego Swiadectwa b
Swiadectwo jest wazne bezterminowo
__:@'2___ i pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Laboratorium wymagan
okreslonych w Informatorze DT-L/09 wyd. 2010 r.
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\'y’ Zatacznik
ZAKRES METOD BADAWCZYCH
URZAD DOZORU 1
TECHNICZNEGO
SWIADECTWO PODWYKONAWCY UZNANEGO UDT
Nr LBZ-131/05
‘Nazwa zakladu
Huta Bankowa Sp. z o.o.
Nazwa laboratorium
Dzial Kontroli Jakosci i Laboratorium
Adres zaktadu / laboratorium
41-300 Dabrowa Gornicza ul. Sobieskiego 24
Zakres metod badawczych
Metoda Norma Badane obiekty

Lap: badawcza Procedura Instrukcja - Grupa obiektéw Zaires hdaycl g
L. Badania PN-H-04045:1997 Materiaty hutnicze. Okreélenie sktadu chemicznego

chemiczne. w zakresie pierwiastkow:

Wegiel C (0,0015-1,4%),

?:;{‘ird:me - Mangan Mn (0,001-2,3%),

B S Krzem Si (0,0015-5,5%),

em;sy;;:; = Fosfor P (0,0005-0,13%),

JEInEEsen Siarka S (0,0005-1,6%),

iskrowym.

Miedz Cu (0,0005-1,2%),
Chrom Cr (0,0005-8,3%),
Nikiel Ni (0,0025-5,5%),
Molibden Mo (0,001-2,4%),
Wanad V (0,001-0,82%),
Cyna Sn (0,0005-0,120%),
Arsen As (0,001-0,081%),
Tytan Ti (0,0005-0,82%),
Aluminium Al. (0,0005-2,0%),
Niob Nb (0,001-0,32%),
Wapri Ca (0,0001-0,013%),
Bor B (0,0002-0,014%),
Antymon Sb (0,001-0,14%).




\V/’ Zatacznik
ZAKRES METOD BADAWCZYCH 1
URZAD DOZORU
TECHNICZNEGO
2. Badania PN-H-04501:1957 Makroskopowe:
metalograficzne. Instrukcja nr . < i
i - proba glebokiego trawienia,
ZQ(IEngIl{ (;Ngg 10 12 . Wy 1 - préba przetomu niebieskiego,
Ins trukcjz; m - - proba Baumanna.
QIB/IBK-PM/001 wyd. I Mikroskopowe:
;I?_] 3—3;5%%1210 9161; - sktadniki mikrostruktury,
PN-H-04505:1966 EVERnG Smeh
PN-H-04507-1:1984 niemetalicznych,
PN-EN-ISO 643-2005 - rodzaj i pochodzenie
PN-H-04510:19 6 4 nieciagto$ci materiatowych,
’ - wielko$¢ ziarna austenitu.
3. Badania PN-EN 583-1:2001 Nieciaglosci:
ultradzwigkowe. PN-EN 583-1:2001/A1:2006
PN-EN 10228-3:2000 - odkuwek,
PN-EN 10308:2004 - pretow stalowych.
4. Badania PN-EN 571-1:1999 Nieciagtoéci odkuwek otwarte
penetracyjne. PN-EN 10228-2:2000 na badang powierzchnig.
5. Proba rozeiagania | PN-EN ISO 6892-1:2010 Rozciaganie w zakresie 500 kN
metali. w temperaturze otoczenia z
Wwyznaczeniem:
- umownej granicy
plastycznoscei,
- wytrzymatosci na rozciagania,
- wydhuzenia wzglednego,
- przewezenia wzglednego.
6. Pomiary twardoéci | PN-EN ISO 6506-1:2008 Pomiar twardos$ci sposobem:
metali. . - Brinella z obciazeniem
PN-EN ISO 6508-1:2007 29420 N,
PN-EN ISO 6508-1:2007 - Rockwella w skali C
/Ap1:2009 '
7. Préba udarnosci PN-EN ISO 148-1:2010 Udamos¢ w zakresie 300 J w

metali.

temperaturze:
- otoczenia,
- obnizonej do -50°C.
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Proba zginania PN-EN ISO 7438:2006 Podatno$¢ do odksztalcen

metali.

plastycznych i/ lub obecnos¢
niezgodnosci na powierzchni.

Poznan, dn. 07.06.2011 r.
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